
STEROWANIA ŻALUZJI PIONOWYCH
Control systems – vertical blinds

Приводы для вертикальных жалюзи

Zdjęcie Indeks Katalogowy

Picture

Иллюстрация

Article Name

Артикул

Article Number

Описание

Nazwa artykułu MOQ / BOX

szt.

pc

шт.

1 10SV Końcówka szyny lewa (silnik prawy) 3233200-001

End cap, left (for right motor)
szt.

pc

шт.Окончание карниза, левое (двигатель правый)

szt.

pc

шт.

1 10SV Końcówka szyny prawa (silnik lewy) 3233199-001

End cap, right (for left motor)
szt.

pc

шт.Окончание карниза, правое (двигатель левый)

m

m

м

1 250SV Łańcuszek napędowy 3224005-001

Drive chain
m

m

мПриводная цепь

szt.

pc

шт.

1 1SV Silnik kompaktowy lewy 3233903-001

Compact motor left
szt.

pc

шт.Двигатель компактный - с усилителем, левый

szt.

pc

шт.

1 1SV Silnik kompaktowy prawy 3233904-001

Compact motor right
szt.

pc

шт.Двигатель  компактный - с усилителем, правый

szt.

pc

шт.

1 100SV Wózek wiodący lewy 3234139-000

Cord drive runner, left
szt.

pc

шт.Каретка главная, левая  "N"

szt.

pc

шт.

1 100SV Wózek wiodący prawy 3234138-000

Cord drive runner, right
szt.

pc

шт.Каретка главная, правая "N"

MOQ - Minimalna ilość do zamówienia / Minimum Order Quantity / минимальное количество для заказа
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